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Белое масло (медицинское, техническое)

Описание продукта 

Marcol 82 представляет собой очищенную смесь насыщенных жидких гидрокарбонатов. Это абсолютно чистый, бесцветный продукт, не содержащий токсичных примесей. Производится из нефти путем вакуумной перегонки с последующими стадиями рафинирования, включая конечную очистку путем каталитического гидрирования.

Масло Marcol 82 производится в соответствии с более строгими требованиями к очистке, чем требования Фармакопей. Оно обладает повышенной стабильностью по сравнению с большинством минеральных, химических и растительных продуктов и имеет исключительную химическую инертность.

Marcol 82 является тщательно очищенным белым медицинским маслом, что означает его безопасность для применения в косметических и фармацевтических целях, указанных в действующих законодательствах и положениях. 

Также Marcol 82 может использоваться как белое масло, пригодное для непрямого и прямого контакта с пищей. Marcol предпочтительно использовать там, где к чистоте минерального масла предъявляются особо высокие требования, или где применение медицинских белых масел предписано законом. 

Каждая поставка Белых масел имеет подтвержденное качество. Вся продукция производится и контролируется посредством Системы Контроля Качества ExxonMobil (Product Quality Management System), при соблюдении требований стандарта EN ISO 9000 и выше.

Особо важными характерными признаками этих продуктов являются: 

· прозрачность, 

· отсутствие запаха и вкуса, 

· хорошая цветостойкость при воздействии тепла и света, 

· хорошая стойкость к окислению, 

· отсутствие ароматических углеводородов. 

Области применения: 

Медицинские белые масла ряда Marcol применяются в следующих отраслях промышленности и производственных процессах: 

Производство косметики

Marcol 82 используется как составляющий компонент в самых разнообразных косметических продуктах: 

· Смягчители и увлажнители (очищающие масла и молочко, лосьоны для тела и крема, солнцезащитные лосьоны и защищающее молочко, губные помады, косметическая пудра,…)

· Детская парфюмерии и косметика (шампуни, масла по уходу за детьми, масла для ванной)

· Средства по уходу за волосами (горячая обработка волос масляными препаратами, гели, помады для волос)

· Нейтральные и защищающие разбавители для других косметических компонентов, таких, например, как эфирные масла.

· Другие области применения, например, в производстве кубиков для ванной, антиперсперантов и твердых дезодорантов.

Marcol 82 имеет много практических преимуществ для составителей рецептур по очень привлекательной цене: 

· Прекрасная кожная переносимость, низкая степень раздражения и угреобразования.

· Очень хороший баланс между устойчивостью к бактериям и конечной биоразлагаемостью с минимальными экологическими последствиями. 

Подробную информацию см. в брошюре «Белые масла в косметике». 

Фармацевтика 

Marcol 82 обладает высоким уровнем безопасности благодаря высокой степени очистки (полное отсутствие токсических полициклических ароматических соединений, тяжелых металлов), полному разрушении бактерий в процессе высокотемпературного производства и специальным процедурам упаковки и транспортной обработки. 

· Marcol 82 используется как компонент большинства фармацевтических мазей и вазелинов. Может применяться как вспомогательное вещество при гранулировании. 

· Также применяется в производстве желатиновых капсул

Белые масла Marcol соответствуют следующим требованиям: 

· Управления по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств (США). (US FDA), постановления 21 CFR 172.878 и 21 CFR 178.3620 (а). к белым минеральным маслам

· US Фармакопеи/Национального фармакологического справочника, USP 24/NF 19, к легким минеральным маслам

· Одобрены Министерством сельского хозяйства США (USDA), USDA H1.

· Европейской Фармакопеи, 4-го издания 2002г., к Легким Жидким Парафинам 

· Японской Фармакопеи, JPXIV, к Легким Жидким Парафинам

· Британской Фармакопеи, BP 2001, к Легким Жидким Парафинам. 

· Одобрены Государственной Санитарно-Эпидемиологической Службой РФ, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение № 77.01.12 249. П.018262.03.07.

Название по Международной номенклатуре косметических Ингредиентов (INCI)(Европа): Paraffinum Liquidum

Название, присвоенное Ассоциацией по Парфюмерно-косметическим товарам и душистым веществам (CTFA) (USA): Минеральное Масло 

Номер, присвоенный Химической Ассоциацией (CAS): 8042-47-5 

Номер, присвоенный Европейским Списком Существующих промышленных Химикатов (EINECS): 2324558

Характеристики продукта:

	Параметры
	Метод тестирования
	Типичное значение
	Значения

	
	
	
	Мин.
	Макс.

	Внешний вид
	Визуальный
	- 
	- 

	Запах
	Органолептический
	- 
	Отсутствует

	Цвет, Индекс цвета по шкале Сейболта 
	ASTM D 156 
	- 
	+ 30 
	- 

	Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с 
	ASTM D 445 
	- 
	13.5 
	16.5 

	Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с 
	ASTM D 445 
	3.5 
	- 
	- 

	Динамическая вязкость при 20 °C, мПа.с 
	ASTM D 445 
	29 
	- 
	- 

	Динамическая вязкость при 25 °C, мПа.с
	ASTM D 445 
	- 
	20 
	25 

	Плотность при 20 °C, кг/м3
	ASTM D 4052 
	- 
	840 
	852 

	Относительная плотность 15 °C/15 °C
	ASTM D 4052 
	- 
	0.844 
	0.855 

	Температура застывания, °C
	ASTM D 97 
	- 
	- 
	-6 

	Температура вспышки, °C
	ASTM D 92 
	- 
	180 
	- 

	Коэффициент преломления, nD2o
	ASTM D 1218 
	- 
	1.462 
	1.468 

	Вода, промилле 
	ASTM D 1533 
	- 
	- 
	35 

	Содержание углеводородов, % 

Парафины / Нафтеновые /Ароматические
	ASTM D 2140 
	67/33/0 
	- 
	- 


Типичные значения могут варьироваться в пределах допустимых норм, и спецификации могут быть изменены.

Безопасность применения 

Подробная информация по безопасности применения изложена в сертификате безопасности, который вы можете запросить у региональных дистрибьюторов.

